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Das Baukastenprinzip für fast alle Anwendungen.

Für jede Anwendung ein anderer Hahn? In Ihrem Lager türmt sich das Material? 
Hohe Lagerhaltungskosten und gebundenes Kapital belasten auch Ihr Unter-
nehmen? Dann können Sie jetzt richtig Platz schaffen. Der breite Nennweiten-
bereich von DN15 bis DN50 sowie die grosse Auswahl verfügbarer Kvs-Werte 
und die maximale Druckdifferenz von bis zu 3,5bar sind bezeichnend für das 
breite Anwendungsfeld. Ob in HLK-Anlagen, Lufterhitzern oder Dampfkesseln. 
Den 2- und 3-Wege-Kugelhähnen sind kaum Grenzen gesetzt. Denn der Zusam-
menbau der beiden Geräte ist so einfach, dass die Montage auf der Baustelle 
erfolgen kann. Statt 336 Kombinationen sind nur 50 Geräte notwendig. 

Die modulare Bauweise steht 
für grenzenlose Flexibilität: 

Ihr individueller Kugelhahn von SAUTER.



Systems

Components

Services

Facility Management

SAUTER HeadOffice 

Fr. Sauter AG  Im Surinam 55  CH - 4016 Basel
Fon +41 (0)  61 69 55 - 555  Fax +41 (0)  61 69 55 - 510
info@sauter-controls.com  www.sauter-controls.com
˜nderungen vorbehalten ' Fr. Sauter AG

70
01

10
60

00
1 

V
4

2-Weg Kugelhahn
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3-Weg Kugelhahn
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Nenndruck PN40
Betriebstemperatur -10 ... 130°C
Kennlinie gleichprozentig, Bypass linear 
   
 

Stellverhältnis Kugelhahn 500:1   
Leckrate  0.001% vom Kvs-Wert 
Drehwinkel  90°   

Antrieb ohne Federrückzug  

Typ  
Spannung  
Ansteuerung  
Kennlinie Umstellung  
Laufzeit  
Leistungsaufnahme  
Schutzart  
Umgebungstemperatur 
 

AKM115F100  
230V ~  
2- & 3-Punkt  
-  
30s  
4,5VA  
IP 54  
-10 � 55°C  

AKM115F120  
230V ~  
2- & 3-Punkt  
-  
120s  
4VA  
IP 54  
-10 � 55°C  

AKM115F122  
24V ~  
2- & 3-Punkt  
-  
120s  
1,7VA  
IP 54  
-10 � 55°C  

AKM115SF132  
24V ~  
0�10V / 10�0V  
=% - lin. - x2  
35s / 60s / 120s  
8,7VA  
IP 54  
-10 � 55°C  

Antrieb ohne Federrückzug, NC oder NO

Typ  
Spannung  
Ansteuerung  
Laufzeit  
Rücklaufzeit  
Leistungsaufnahme  
Schutzart  
Umgebungstemperatur 
 

AKF112F120  
230V ~  
2-Punkt  
90s  
15s  
4,6VA  
IP 54  
-30 � 55°C  

AKF112F122  
24V ~  
2-Punkt 
90s  
15s  
3VA  
IP 54  
-30 � 55°C  

AKF113F122  
24V ~  
3-Punkt  
90s  
15s  
3VA  
IP 54  
-30 � 55°C  

 

AKF113SF122  
24V ~  
0�10V / 10�0V  
90s  
15s  
3,5VA  
IP 54  
-30 � 55°C  
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