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Temperatur-Messumformer
Transmetteur de température
Temperature Transmitter
Trasmettitore di temperatura
Transmisor de temperatura
Temperatur-Matomformare
Temperatuur-Meetopnemer

MV 23210 a

Montageanleitung
Instruction de montage
Installation instructions
Istruzioni di montaggio
Instrucciones de montaje
Monteringsanvisning
Montagevoorschrift

TUP
214,224,242,262

T
P

1
TUP 214/224 TUP 242
—>
TUP 262 *
2A |
o __; S %_ W_ <——31—?
¢ 1 i X | |
|’ | | o
e T | st - -
y 2 N |
b= e

| X
/.7‘\; | o ‘\

>~ ~
S B ) 1 === = | = |

V = : o X ~
T S 297631 Q/ \ ]

NN i K | (SN
Z AN RN max 60 .l N J_,/'/
2C 364263 1
[ 364264

TUP 214,224=  226807/300 R1/2, 297452/300 1/2-14 NPT
226811/300 R1/2
TUP 242,262=  226807/225 R1/2, 297452/225 1/2-14 NPT

226811/225 R1/2




MV 23210

277790

o24/6 mm
226567/099

2 0,2 mm

1,3%%1 pgr

P(P')vb‘.

Installation nach MV 01.1
Installation selon MVF 01.1
Installation see MVE 01.1
Istallazione secondo MVI 01.1
Instalacién segin MVSp 01.1
Instalation enligt MVS 01.1
Installatie volgens MVNLO01.1

p(bar)
p(bar)

0,2
min

g 0,2 mm (XP4, XP41)

1,3%%1 par

TUP 214 : min -20°C, max 40°C

p(bar)=0.0133+(% +20)+0,2

TUP 224 : min 5°C, max 35°C

p(bar)=0.0266+( ¢ - 5)+0,2

9 (°C) TUP 242 :min 0°C, max 120°C

max

p(bar)=0.0066-  +0,2

TUP 262 : min 80°C, max 200°C

p(bar)=0.0066-( -80)+0,2

- Anderungen vorbehalten.- Nous nous réservons le droit d apporter, sans avis préalable, toutes modxﬁcatmns que uuus Jugerons nécessaires au matériel décrit.- Right of amendment reserved.

Fr. Sauter AG

- Con riserva di modifiche. - Sujeto a posibles modi

CH-4016 Basel
Telefon 061-695 55 55, Telefax 061-695 5510, Telex 962 260

- Veranderingen voorbehouden.
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